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HARIBO RICQLES ZAN a UZES (30)

V.5. Urbanisme

La commune de Uzés est régie par un Plan Local d’Urbanisme PLU de la commune d’Uzés adopté le 28
avril 2006 dont la révision générale a été prescrite le 08 février 2022. La commune de Uzés a approuvé
une procédure de modification simplifiée n°6 le 14 octobre 2025.

Dans le cadre de la modification du PLU, le projet est inscrit en zone UE et son sous-secteur Ueb. La
zone Ue et son sous-secteur Ueb correspond a la zone urbaine équipée recevant des activités multiples
dont industrielles comme celle projetée par Haribo.

Une analyse de la conformité du projet avec le reglement du PLUi applicable a ces différentes zones
est présentée dans la Partie 5 de I’étude d’incidences.
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Figure 4 : Localisation du projet sur un extrait du zonage du PLUi
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HARIBO RICQLES ZAN a UZES (30)

ARTICLE Ue 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions non contigués doivent étre édifiées de telle maniere que la distance horizontale de tout point d’'un . . ) .
batiment au point le plus proche d’un autre batiment soit au moins égale a la différence d’altitude entre ces deux points. LF: prOJet res.pectera la dlst,ance d'implantation au C
) . R batiment qui sera conservé.
En aucun cas, cette distance ne peut étre inférieure a 5 m.
ARTICLE Ue 9 — EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions nouvelles ne peut excéder :
- pour les batiments a usage d’activité : une emprise de 50 %
- pour les batiments a usage de gardiennage ou de fonctionnement : une emprise de 10 % Uemprise au sol est de 23 927 m? soit 45,17 %. c
Les extensions des constructions existantes a la date d’approbation du POS peuvent étre admises jusqu’a concurrence
d’une emprise totale de 70 % de la superficie du terrain.
ARTICLE Ue 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, comptée a compter du terrain naturel, est limitée a 14 m au faitage. Sans objet SO
La hauteur des constructions a usage d’habitation est limitée a un rez-de-chaussée plus un niveau (R+1) pour une | Sans objet SO
hauteur totale de 9,5 metres au faitage du toit.
Dans le sous-secteur Ueb, la hauteur maximale des constructions, comptée a compter du terrain naturel, est limitée a | La hauteur au faitage du batiment reconstruit sera de C
23 m au faitage, a I'exclusion des ouvrages techniques, édicules, cheminées et autres superstructures fonctionnelles | 20,56 m, soit inférieur a la limite des 23 m.
strictement liés au besoin de la construction.
ARTICLE Ue 11 — ASPECT EXTERIEUR

La topographie du terrain doit étre absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler . . . .

. La topographie du terrain existant sera respectée. C
suivant la pente.
Volume
La pente des toitures, la hauteur des constructions, la direction des faitages doivent étre déterminées en tenant compte | De maniére globale, la construction tiendra compte c
du relief. du relief et de son environnement.
La simplicité des volumes doit étre recherchée.
Matériaux De maniere générale les dispositions ci-contre seront C
Les matériaux de couverture et de bordage, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures ne devront | respectées.
présenter aucune brillance. Leur modulation accompagnée d’une coloration adaptée sera recherchée pour agrémenter
I’aspect général. L'intégration paysagere du projet repose en grande
Tout matériau doit étre utilisé selon ses propres qualités a I'intérieur de son domaine spécifique d’emploi (par exemple, | partie sur les teintes neutres des facades (différentes
en regle générale : les parpaings doivent étre enduits, les buses ne doivent pas servir de piliers de cloture, les pierres ne | teintes de gris) et le traitement végétal des limites
doivent pas étre peintes). foncieres nord, Sud et Est du site, qui renforceront la
Les éléments accessoires doivent étre traités avec une simplicité extréme et en parfaite insertion avec le site. qualification de I'entrée de ville depuis la rue du Pont

des Charrettes.

Clotures Le projet respectera les dispositions ci-contre. C
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